烘干塔操作注意事项 

一．理念：将棒机生产出的煤棒通过皮带机输送至烘干塔内,通过控制热风炉的高温烟气温度,经引风机抽引后均匀布风与其换热,将煤棒水份烘干至造气炉工艺所需要的范围,供造气炉使用。
热风炉的高温烟气通过引风机抽引至烘干塔内，高温烟气通过布风装置与入塔的湿棒进行热交换，湿棒在塔内下移过程中水份逐步蒸发。通过对高温烟气温度的控制，将湿棒的水份烘干至生产需要的指标。
将湿的煤棒输入到塔体中，再向塔中通入适量热风，型煤在炉中停留1-2小时后，即可使型煤的含水率降至3-5%，从而达到烘干的目的。
相关知识：
本设备的进料、出料均采用皮带机输送，采用连续进料、断续出料的方式，并配备有进出风温度监测装置和工作现场摄像监控系统。
进风温度达标且控制稳定，波幅±5℃.
进出物料平衡，各料仓分料均匀，分料处煤棒堆高高要达到下溜板高度的一半。

引风机电流控制在95-100A。（可以根据电机的大小确定引风机的电流）。

煤棒长度控制在100～150㎜。
热煤棒强度：≥35牛顿。强度也高也好

烘干炉进风温度：控制在120～140℃。

烘干炉料仓温度：控制在80～90℃。

安全要点：严禁用身体的任何部位直接接触各种运转设备，禁止用手直接接触皮带机上的煤棒。
所有操作工必须按规定着装，衣服做到“三紧”带好安全帽。  

严禁长时间在烘干塔上逗留防止三气锅炉过来的煤气中毒。

严禁操作工在烘干塔的小车周围干以生产无干的事防止小车钢丝绳缠住身体，发生意外伤害。

严禁将布料，木屑带入烘干塔体内防止温度高内燃。

开车要点：1,检查烘干塔、热风炉、引风机、、移动小车及配套设施、运转设备等防护设施齐全完好无异常，引风机冷却水开通，引风机插板关闭，移动小车是否正常正反运动。
2,检查皮带是否正常运转。

3，首先启动出口引风机运行，并逐步开启插板，将引风机稳定额定电流。

4，启动进口引风机运行，并逐步开启插板，将引风机稳定额定电流。
5.热风炉加煤升温，将热风炉进风温度升至130℃左右，并且通过炉门开启度配入冷风，将温度控制在110～130℃。

6，检查仪表柜温度是否控制在所需要的范围。

7，将成型的煤棒输入塔内。严禁将稀煤，粉煤进入塔体防止结疤发生内燃。
8，将烘干炉进风温度控制在规定指标范围内，防止温度过高发生内燃，煤棒在料仓堆高高度应保持稳定在下溜板的1/2处，通过料仓振动卸料来控制。
9，卸料操作：正常情况下，卸料应随着移动小车分料而同频动作，保持物料平衡。各个料仓卸料量应参照仓温度略有变化。

,10，移动小车光电、止点开关完好，无松脱，钢丝绳在传导轮中间位置。两侧导向轮无积煤，每小时检查清理一次。

11，严禁大于60mm立方体尺寸的物料进入仓内，以免影响该仓的卸料速度和烘干棒含水率的均匀度，严重时可能造成局部煤棒滞留，以至存仓时间过长而引起自燃起火。
力求各仓上部料位均匀平衡，确保均匀烘干，降低粉尘反料率
（@）如出现以上现象一般从以下五个方面找原因：

1， 布料小车行程开关安装位置欠妥，至两端料仓无料和缺料。

2， 大于60mm立方体尺寸的物料进入仓内，或者进入了不合格的煤棒导致仓内结疤和堵塞排料口，从而影响该仓的排料速度。
3， 空仓以湿棒填仓引起侧壁粘料结疤，导致排料不均匀。

4， 底部卸料口与振动托盘的排料间隙安装时控制不准，影响均匀卸料。

5， 设备运行中出现起火燃烧事故，导致仓板变形排料不均匀。
加料的控制
 1一为分料刮板加料，烘干塔的仓顶有多处加料点，其加料量分别由每块可调整的插板所控制，在正常使用时，应使这已处的加料量相等。

2二为卸料小车加料，烘干塔上面有一个来回运行的卸料小车，正常使用时，卸料小车在皮带上将会把煤棒（物料）均匀的卸到塔体内。

出料的控制  
每两个的仓底均有一块振动托盘，可以控制该两个仓的出料，当从监控器观测到该仓的物料已堆满时，应即时开启振动托盘，将物料放出，当仓顶的物料已放平时应即时关闭振动器停止放料，以免发生空仓及掉仓。
出料振动电机有手动，半自动，全自动三种功能：手动，各振动电机独立控制开关；半自动，各振动电机采用时间继电器实现自动循环，当手动点起启动开关时各振动电机循环一次后停止；全自动，在半自动控制中再加一个时间继电器，各振动电机个循环周期通过继电器控制自动出料。
设备的维护与保养
1， 塔体的内风道中有烟尘及煤灰堆积，每周内应打开塔体下部的排灰口进行清理，用风将灰尘吹出，以免堵塞内风道。

2， 出料皮带机底部可能会散落煤棒煤灰应定期开门检查并清理。

3， 因设备经常处于高温情况下运行，应定期检查各电器元件及线路的老化程度并及时更换以老化的电气元件。
4， 风机，皮带机，振动电机，布料小车应每天进行检查加油。

烘干塔起火的原因
1， 进风温度过高导致仓内煤棒起火。

2， 煤棒在仓内停留时间过长使含水率低于1%，易出现自燃着火。

3， 仓壁结疤或局部料口堵塞，使煤棒下落不均匀，致局部区域的煤棒过干自燃。
4， 随热风进口将火星带进仓内，引燃烘干的煤棒。
内燃处理要点：
1， 迅速将进口，出口引风机关闭，停止加料。

2， 将仪表柜震动器开关调整到手动，打开所有震动器让煤棒迅速从皮带流出来。直到将里面有火煤棒流干净。
3， 放空着火仓内的物料，散开平摊于地面待自行熄灭，严重时可以喷少量水在皮带上。
4， 用干粉灭火器将燃烧的煤棒扑灭，或者用蒸汽灭火。

5， 检查塔内是否还有残物用人工进行清理干净，重新将仓内填料，检查无误后，方可正常生产。
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